


《信息显示测量标准》（IDMS）2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》（IDMS）由国际信息显示协会（SID）管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负

责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。

亮度、对比度基于：颜色模式：动态、变焦：广角。

即日起至2021年3月31日，凡购买本彩页中的爱普生家用投影机，并在购买后的60天内通过“爱普生用户俱乐部”免费注册成功，完整填写调查问卷，即可将该整机和灯泡的保修期

延长至三年（标准保修期为整机 2年，灯泡0.5年）（详情请参考爱普生官方网站）。

上述时间由ECO模式下测得，为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投

影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。

本产品可安全使用的地区：海拔高度 2,000m 及 2,000m 以下地区（基于中国国家标准 GB4943.1-2011）。

根据 ECO 模式下灯泡最长使用寿命 12,000 小时推算得出，即12,000小时/5小时/365日≈6年。

测量使用投影机型号基于NPD调研（2013.6~2014.5）美国投影机市场销售数据，其中主要的爱普生3LCD投影机型号及主要的单片DLP投影机型号。

此手册中的画面均为广告效果，具体投影效果以实际应用为准。


