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当代客厅生活新选择

EH-LS300 系列激光电视

穷工极态，避繁就简

波澜壮阔，洞若观火

珠圆玉润，洋洋盈耳

海纳百川，信手拈来

声

画

易

形

* 图示内容仅供演示参考，相应资源版权归腾讯极光 TV 所有
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双 5W 全频扬声器， 30 度水平外角，优化左右声道输出

10W 独立低音单元，低音澎湃有力

优化气流端口（FR Port TM）， 增强低音，消除扰流

EH-LS300 系列激光电视

珠圆玉润，洋洋盈耳声

雅马哈调音大师调校 支持杜比音效2.1 声道全景立体环绕声 雅马哈日本定制 DSP 音频硬解
DSP
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多种场景专属声音模式 一键直达蓝牙音响模式，浸享动感音乐

优化播放频率范围，均衡呈现创作意图 重现音乐会宽广声场和激昂氛围再现赛事现场真实环境音，清晰呈现语音 呈现宽广背景声场及悠扬人声，欢乐 K 歌突出呈现人声语音

EH-LS300 系列激光电视

营造影院般真实、强劲的环绕效果

珠圆玉润，洋洋盈耳声
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沉浸体验，大有可为

EH-LS300 系列激光电视

波澜壮阔，洞若观火画
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3600 ISO 流明高色彩亮度       ，不论黑夜还是白天，

画面自始至终明亮自然

EH-LS300 系列激光电视

无惧昼夜，明亮自然

波澜壮阔，洞若观火画

*2 *3
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EH-LS300 系列激光电视

智能降噪，细节增强

细微之处见分晓

ON                           OFF

ON                           OFF

3LCD                        其他  

ON                           OFF

无微不至      见微知著

3LCD 3 芯片投影显示技术

色彩过渡平滑自然，无色彩分离及彩虹现象

场景自适应 GAMMA 调节

明暗之间显真章

波澜壮阔，洞若观火画

场景自适应 GAMMA 调节

明暗之间显真章

3LCD 3 芯片投影显示技术

色彩过渡平滑自然，无色彩分离及彩虹现象

支持 HDR10/HLG

增强画面对比度，坐看光影变幻

支持 HDR10/HLG

增强画面对比度，坐看光影变幻

智能降噪，细节增强

细微之处见分晓
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专享腾讯视频·极光 TV 海量影视资源

EH-LS300 系列激光电视

海纳百川，信手拈来易

* 图示内容仅供演示参考，且已获得腾讯视频相关授权
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EH-LS300 系列激光电视

漫反射护眼    无界巨幕，随心畅享*4

*5

海纳百川，信手拈来易

无线投屏，无限分享

内置运动传感器，防止光源直射

气定神闲 

风扇噪音低至 23dB    ，享受静谧体验
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黑白双色 德国包豪斯现代化设计
用简约点缀生活 质感平滑如玉，细节立显

圆润曲线设计，简洁流畅

精织密纹网布搭配
光泽金属名牌

EH-LS300 系列激光电视

穷工极态，避繁就简形
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EH-LS300 系列激光电视EH-LS300 系列激光电视
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EH-LS300 系列激光电视

*1   超短焦智能激光多媒体液晶投影机。
*2   数据来源于爱普生实验室，颜色模式：动态、光输出：100%，实际情况会因使用环境不同而有所差异。
*3  《信息显示测量标准》( IDMS ) 2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法，此标准由国际信息显示协会 ( SID) 管理

下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。
*4   人眼视力保护相关信息请参考国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心关于《液晶（LCD）投影与平板（FPD）

显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》
*5   该数值为 ECO 模式（50% 激光输出）下测得，实际情况会因使用环境不同而有所差异。
*6   ECO 模式下光源使用标准寿命为 20,000 小时，激光光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等

因素影响有所差别；激光光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低，在低亮度模式下使用投影机，激光光源使用寿
命将得到有效延长。

*7   承诺保修时间为产品购买之日起五年或光源使用 20,000 小时，以先到者为准。
*8   该数值指总存储空间，因软硬件计算方法不同，实际空间可能小于 16GB；系统显示内存为系统及内置默认软件占

用后的实际用户可用内存。

备注：投影距离为机器镜头到幕布的距离
*6

*7

20210624 LS300 画册 C版.indd   12 2021/7/2   上午11:26


