
爱普生全新的微喷写真机Epson SureColor S40680 /S60680

/S80680是爱普生面向专业广告行业推出的更新换代系列的高

端输出产品，向用户提供高效的输出产能的同时，依然确保优

异的打印品质。

继续秉承前一代产品的特点，使用单爱普生Precis ionCoreTMTFP微压电喷头结构设计，

为追求高品质和更低成本的用户提供高性价比的输出解决方案。

配备10色墨水，实现高品质的输出，用户可以根据业务需要，在银色墨水和白色墨水配置

之间切换，也可以选择使用清洗墨水以降低使用成本并对墨路系统提供保护，双爱普生

Precis ionCore TMTFP微压电喷头错位排列提供高速输出的技术保证。为追求更高品质的

用户提供优质的解决方案。

采用高速机型特有的双爱普生PrecisionCoreTMTFP微压电喷头错位排列结构设计，为追求

高产能和快速资金周转的用户提供高效率的输出解决方案。

Epson SureColor S40680

Epson SureColor S60680

Epson SureColor S80680

高效率的输出：

高质量和高速度的打印
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 2/4

6/8

12/16/24

Pass 精度模式 输出速度

1种 95.3m2/小时

25.0-52.3m2/小时

12.4-20.7m2/小时

4.9-8.7m2/小时

3种

4种

3种

360x720dpi

720x720dpi

720x1440dpi 

1440x1440dpi 
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 2/3/4
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12/16/24

Pass 精度模式 输出速度

1种 58.4m2/小时

13.2-29.4m2/小时

6.7-11.0m2/小时

2.6-4.7m2/小时

4种

4种

3种

360x720dpi

720x720dpi

720x1440dpi 

1440x1440dpi 

Epson SureColor S40680 /S60680/S80680 拥有比前一代更多的打印精度设置，可以满足不同用户的需求。

分辨率
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36/48/72

Pass 精度模式 输出速度

1种

1种 95.1m2/小时

52.3m2/小时

3.2-26.8m2/小时

1.7-8.8m2/小时

1.1-2.3m2/小时

6种

7种

3种

360x720dpi

360x360dpi

720x720dpi

720x1440dpi 

1440x1440dpi 

分辨率

分辨率

Epson SureColor S40680

Epson SureColor S60680

Epson SureColor S80680

Epson 3MTM MCSTM墨水 Epson 3MTM MCSTM墨水 Epson 3MTM MCSTM墨水

ELS151109EZ



经德国建筑产品健康评价委员会（AgBB）的测试，使用爱普生“活的

色彩GS3”溶剂墨水打印的材料达到了德国建筑技术研究所（DIBt）

所要求的VOC水平。

爱普生“活的色彩 GS3”溶剂墨水也达到了 Nordic Swan
（北欧白天鹅 ) 对于生产商提出的严格的化学物质安全性的要求。

Epson SureColor  S40680/S60680/
S80680 及其使用的原装墨水已经取得

3M TM MCS TM 画面质量保证体系认可，

更多关于 3M TM MCS TM 信息，请联系

3M 公司或登陆 3M 网站查询

www.3m.com/graphics。

GREENGUARD，中文译名为绿色卫士，是美国UL公司旗下一款关于

室内空气质量的产品认证，它被国际公认为是严格和权威的产品标准

和产品认证之一。而GREENGUARD GOLD主要是针对健康敏感的人

群（比如儿童、老人、孕妇和病人）所经常活动的场所，例如学校、

医院等环境进行的认证，它的要求就更严格。

爱 普 生 “ 活 的 色 彩 G S 3 ” 溶 剂 墨 水 通 过

GREENGUARD GOLD认证，用户可以放

心的应用于室内装饰等行业，认证证书代

码：72443-420。

同时，爱普生“活的色彩GS3”溶剂墨水也获得

了同样严格的French-VOC（A+)级别认证

证书。

爱普生精准墨点技术
爱普生精准墨点技术是爱普生通过多年来在图像处理技术方面努力研

发的结果，它整合了爱普生色彩对照表、半色调技术和新爱普生微羽

化技术一共三项完全不同的技术

基于爱普生的色彩对照表技术，将原始文件中的每像素色彩信息转换

成多组各个颜色的墨水用量比例，再从中择优选择一组墨水组合使

用。爱普生的爱普生色彩对照表技术可以完全展现墨水的的打印色

域，并且令过渡区域更加平滑和保证色彩的一致性。

爱普生半色调技术将决定在喷墨中使用大中小墨滴的比例（即VSDT技

术）以及墨滴的离散排布算法。最终，可精确将连续色调的图像进行

数字化，减少画面的颗粒感。

爱普生半色调技术

爱普生色彩对照表

新爱普生微羽化技术

新爱普生微羽化技术降低打印带边缘现象，应用在了所有的打印模式上。

是依靠一个算法故意分散墨点的排布，来弥补进纸误差，消除打印带边

缘现象。 分散墨点的程度在高质量打印模式中更大，高质量模式下，打

印带边缘现象效果最不明显。

爱普生设计了全新的搓纸轮，直径更大大，可以提供更强大的纸张供

给拉力。

爱普生全新介质供给系统

增强的介质供给

可靠性和稳定性

SC-S50680/S70680 SC-S40680/S60680/S80680

全新的介质供给系统可以根据介质的厚薄，进行精确的控制，防止走

纸偏移和起皱的情况发生。

新的张力控制系统可以提供稳定的张力控制，进纸电机和进纸器电机

协调工作，减少由于剩余介质重量、纸轴芯形状、是否使用自动收纸

器等原因而造成的张力不均。

先进的张力自动控制

喷头保护装置

Epson SureColor S系列新打印机使用了全新的框架结构，保证了进纸

器主轴、进纸主轴、收纸器主轴的平行，同时，稳定的框架结构也避

免了由于地面不平而造成的打印机框架扭曲。

新框架架构

喷头保护装置可以有效地避免打印头和起皱的介质表面发生刮擦，从

而避免打印头的物理损伤和用户地宕机时间。

最长可达三年保修

Epson SureColor S80680装备的墨水搅拌装置可以有效地防止白色或

者金属银色墨水在墨管中的沉淀现象的发生，降低设备发生喷嘴堵

塞的风险。

爱普生设计了新的喷头清洁装置，可以高效率的清洁喷头表面，保

持喷头的清洁。

新设计的空气循环系统可以过滤打印机体内的墨雾，减少由于墨雾

而导致传感器误判等情况而导致打印暂停的情况发生。

爱普生提供最长可达三年的打印机原厂保修，解除用户的后顾之

忧。更详细信息请咨询当地经销商。

空气循环系统

墨水搅拌装置

喷头清洁装置

更紧凑的结构

介质提升杠杆

爱普生重新设计了打印机的硬件结构，令其可以方便的适合打印工作

或者运输状态。

LED照明系统

通过新增加的LED照明系统，配合视野更加

开 阔 的 透 明 前 盖 ， 可 以 清 晰 地 观 察 打 印 过

程，可以随时确认打印状态。

爱普生的先进的介质安装系统，可以通过提

升机构，轻松安装过重的介质。

Epson Edge Print 爱普生RIP软件

Epson Edge Dashboard
 爱普生控制面板软件

Epson Edge Print：爱普生第一款自行开发的RIP软件。界面友

好，使用简单，使用爱普生先进的图像处理技术，既能保证高质量的

打 印 精 度 ， 同 时 也 实 现 了 多 台 机 器 间 输 出 颜 色 的 一 致 性 。 对 于

S80680的金属银色或白色墨水打印,设置简单,可轻松实现。

Epson Edge Dashboard: 提供了EMX文件下载，介质设置,喷嘴检

测，喷头清洗及固件更新，打印机状态监控等实用功能。

其中EMX文件下载的功能可以让用户轻松的获得EPSON制作的针对

主流介质的高质量ICC色彩特性文件和硬件设置参数，减少用户色彩

管理和打印机设置工作。

便于使用和维护

多种金属光泽效果

使用爱普生“活的色彩GS3”／“活的色彩GS3 RED”溶剂墨水打印的作

品，在高光区域，可以获得更加生动的色彩，令画面中的生命元素栩

栩如生。

爱普生“活的色彩GS3”／“活的色彩GS3 RED”溶剂墨水的打印表面光

泽感更强，犹如影像作品一般靓丽。

高光区域色彩更生动

更高的光泽感

权威机构的安全认证

3M TM MCS TM 画面质量保证体系认可

爱普生 “活的色彩GS3”溶剂墨水不含有害化学物质，减少了对人体和

自然环境的损害。不论是广告影像的输出工坊还是使用广告影像的最

终用户，均可以放心的工作。

未使用白色墨水铺底                      使用白色墨水铺底

爱普生“活的色彩GS3　RED”溶剂墨水中的白色墨水可以作为彩色墨

水铺底使用，令色彩更鲜艳。

爱普生“活的色彩GS3　RED”溶剂墨水中的银色墨水可以与彩色墨水

结合使用，展现丰富的金色和青铜色的效果，并且和改进后的专色配

合，可以营造出更具吸引力的打印效果。

爱普生公司改进溶剂墨水的配方设计，提供全新一代的环保弱溶剂

墨水，满足用户对高品质广告影像的输出需求。

与前代墨水相比，爱普生“活的色彩GS3”溶剂墨水拥有更大的打印色

域，在打印广告画面时，可以获得更高的色彩饱和度、更鲜艳的色

彩，从而满足广告输出用户对于色彩的特殊需求。而爱普生“活的色

彩GS3 RED”溶剂墨水中，由于在CMYK色系外，增加了LC、LM、

LK色以及专色 - -橙色和红色，在还原广告输出行业的画面时，可以

获得更鲜艳的色彩和更平滑的色彩过渡，适合输出影像质量的广告

作品。

爱普生“ 活的色彩GS3”／“活的色彩

GS3 RED”溶剂墨水

更大的打印色域

在洋红色和黄色区域内，爱普生“活的色彩GS3”溶剂墨水的打印色域

拓展明显。与前代墨水相比，打印车贴材料，色域拓展到 115%＊，

而打印背光灯片时，色域更是拓展到了159%＊。

由于拥有了专门为背喷灯箱片开发的爱普生色彩对照表（LUT）技术，爱

普生“活的色彩GS3　RED”溶剂墨水的也可以表现出更深沉的黑色。

在洋红色和黄色区域内，爱普生 “活的色彩GS3　RED”溶剂墨水的

打印色域得到更进一步的拓展。

爱普生PrecisionCoreT M TFP微压电喷头

高密度、高品质的喷嘴阵列

Epson SureColor S系列大幅面打印机继续使用成熟的爱普生

PrecisionCoreTM TFP微压电喷头。每个喷头拥有长达1英寸的喷嘴

排列，每列喷嘴数量高达360个，结合微压电喷头喷嘴高频率喷射的

特点，爱普生带给用户的是高速输出的体验。

爱普生PrecisionCoreT M TFP微压电喷头全部由爱普生工厂设计、生

产，爱普生原厂墨水和喷头的设计参数完全按对方的性能优化，实

现完美的结合。

墨水与喷头之间的相互优化

完美的喷嘴形状 高密度的喷嘴 精确的墨点排布

新的喷头设计可以调整打印喷头表面和介质表面狭缝间的气流，将

湍流转移出喷嘴阵列区域，减少湍流对于墨滴定位精度的影响。

减少气流对精准墨滴定位的影响


