
商务易用型投影机

■ 2700 流明白色亮度和色彩亮度
■ 10000:1 超高对比度
■ XGA（1024x768）分辨率
■ 水平 / 垂直梯形校正
■ 快速四角调节
■ 无线投影功能
■ HDMI 高清接口，USB 三合一投影

精彩画质   易用随心

型号 CB-X03
投影系统 RGB 光阀式液晶投影系统
投影方式 前投 / 背投 / 吊顶
主要部件技术参数 LCD 尺寸 0.55 英寸 (D8)

驱动模式 多晶硅 TFT 有源矩阵
像素数 786,432 dots (1024 x 768) x 3   
实际分辨率 XGA
横纵比 4:3
刷新率 100 Hz - 120 Hz

投影镜头 类型 手动光学变焦 / 手动聚集
F- 值 1.58-1.72
聚焦 16.9 mm-20.28 mm
变焦比 1-1.2
镜头盖 滑盖 ( 无 AV mute 滑盖 )

灯泡 *1 类型 200 W  UHE
参考寿命 5000 小时 ( 标准亮度模式 )，6000 小时 ( 环保亮度模式 )

屏幕尺寸（投影距离） 30-300 英寸（0.9-10.8 米）
偏移量 8:1

亮度 *2*3 白色亮度 2700 流明
色彩亮度 2700 流明

对比度 *2*3 10000:1
色彩再现 全彩 (10.7374 亿种颜色 )
内置扬声器 声音输出 1W

屏幕调节

垂直梯形校正  -30 度 到 +30 度 ( 自动 )
水平梯形校正  -30 度 到 +30 度 ( 手动 )
水平梯形滑钮 有
快速四角调节 有

安全防护

安全防盗孔 有
Kensington 锁 有
操作面板保护功能 有
密码保护功能 有

操作温度 5 ° C - 35 ° C(41 ° F - 95 ° F)( 20% - 80% 湿度 , 无凝结 ) 
操作高度 *4 0 米 - 2000 米 (0 英尺 - 6562 英尺 )( 超过 1500 米 / 4921 英尺 , 应使用高海拔模式 ) 
储存温度  -10 ° C - 60 ° C (14 ° F - 140 ° F） ( 10% - 90% 湿度 , 无凝结 )
直接开关机 支持
电源电压 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz

整机功耗（220-240V）
标准亮度 270 W
ECO 模式 201W

尺寸 长 x 高 x 宽 297 x 77 x 234 mm

连接性

模拟 RGB 输入
视频 D-sub 15pin  x1
音频 RCA x 1 (White/Red)

视频输入
视频 RCA (Yellow) x 1、S-Video: Mini DIN x 1
音频 RCA x 1 (White/Red)

HDMI 投影 HDMI x 1

USB 投影
视频 支持
音频 支持

控制 USB Type B x1 (for USB Display, Mouse, K/B, Control )
存储卡 USB Type A x 1 (for USB Memory,  USB Document Camera, Wireless LAN)
网络输出 / 输出 USB Type A x 1 ( in common with Memory I/O)

重量 Approx. 5.29 lbs. / 2.4kg

风扇噪音
标准亮度模式 37 dB
环保亮度模式 29 dB

附件 CB-X03
电源线 1.8 米

VGA 视频线 1.8 米

遥控器 有

电池 有

便携软包 有

选配件 CB-X03
灯泡 ELPLP78

空气过滤网 ELPAF32

无线网卡 ELPAP07

快速无线连接 USB Key ELPAP09

297 mm

234 mm

77 mm

4:3 屏幕 最近端
( 广角 )

最远端
( 长焦 )

从镜头中心到屏
幕下端的距离

X（屏幕尺寸） Y（厘米） Z( 厘米）

60"/ 122cmx91cm
47"×35" 180 217 10

80"/ 163cmx122cm
63"×47" 241 290 14

100"/ 203cmx152cm
79"×59" 302 363 17

150"/ 305cm×229cm
120"×90" 454 546 25

投影距离
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接口面板
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备注：
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很  
     大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》（IDMS）2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》（IDMS）由国际信息显示协会（SID）管理下的
      国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*3 亮度、对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈：开。
*4 本产品可安全使用的地区：海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区（基于中国国家标准 GB4943.1-2011）。

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术
3LCD 技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐
利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看
也更加舒适，产品更加节能环保。

SVGA 和 XGA 是 IBM 注册商标
NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标

本宣传页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异
彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知

水平梯形
校正滑钮 三合一USB投影

智能设备无线
连接 ( 选配 )A/V Mute 滑盖 ５秒启动

即时关机
5000 小时
长寿命灯泡无线投影 (选配 )



CB-X03 基于 3LCD 投影技术的爱普生液晶投影机，拥有
2700 流明的亮度和 10000:1 的超高对比度，保证投影机输
出高品质的投影画面。

高精还原

全面提升亮度和对比度为商务用户带来高精真彩画质
的同时，更配置有强大的易用功能，使繁琐的投影机
设置“一”指操控、“秒”间完成。支持无线投影功能，
让快速无障碍连接成为可能。

为了满足商务用户高效、绿色办公需求，在降低能耗
的同时，大幅提升灯泡时常，让投影机使用更耐久、
维护更便利。

观 影易
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连 接易 连 接易

2700 流明

10000 : 1
色彩亮度

对比度

丰富的接口选择，在提升效率的同时全面满足各类设备
的连接需求。使用者可以根据自己设定的安装方案，在
HDMI、VGA、USB 等接口中任选使用。

丰富接口

无线投影功能

投影机可以选配 ELPA07 无线网卡，轻松实现无线投影功能，使用
者不仅可以通过笔记本电脑进行无线演示，更能够通过智能手机或
平板设备安装“Epson iProjection”软件，进行功能强大的便携式
无线投影。

USB 三合一连接
通过 USB 线缆连接投影机，即可进行声音、图像
和控制信号的实时输出投影。

无 PC 投影
只需插入 USB 存储卡，即可在无 PC 环境下进行图片和
视频 (MotionJPEG) 文件投影输出。

操 控易

维 护易 维 护易
CB-X03 拥有长达 5000 小时使用寿命，在 ECO 模式下更可长达 6000 小时。环保节能的同时，大幅降低使用
成本和维护成本。

节能长寿

用户友好设计

一键设置

水平梯形校正滑钮 : 爱普生独有的水平梯形校正滑钮，只需一指调整滑钮，即可获得清晰标准的投影画面。

前排风口
人性化前排风出口设计，可以避免置于桌面的投影机
热风排放对与会人员进行干扰。

自动梯形校正 : 自动检测投影机垂直角度，快速自动响应，垂 
                       直梯形校正仅需 1 秒。

快速四角调节 : 可通过操作面板操控键快速完成四角调节，使
　　　　　　　投影画面更加规整置于投影屏幕内。

前后遥控
投影机前后遥控接收装置，方便使用者在会议室中的任何位置操控投影机。

直接开关机
支持直接开关机，5 秒快速启动，0 秒完成冷却，
无需等待效率倍升。

AV Mute 滑盖 : 关闭滑盖，投影机自动进入低噪音休眠状态；
　　　　　　　重新打开，即可无需等待自动进入正常模式。


