
 爱普生大幅面彩色喷墨打印机 Epson SureColor T5480M

更精巧 更专业 更高效

可实现背景移除，突出线条等多种扫描模式，提升工作效率

RGB滤镜和双LED光源，保证高质量扫描

CAD打印应用，蓝图，白图，彩图，支持一键转蓝功能

*此速度基于线条图打印/扫描得出，具体打印/扫描速度可能因用户打印/扫描环境区别而不同

双LED光源

A1幅面打印仅需22秒*, 最快扫描速度可达7.5英寸每秒*

颜料墨水，支持大容量墨盒及卷装介质，节省耗材频繁更换时间

爱普生首款大幅面紧凑型A0+幅面多功能一体机，打印，复印，

扫描，存储一站式完成

多种扫描模式
4合1
一体机

打印 复印
扫描 存储

紧凑型设计 高生产效率 一键转蓝



型号

最大打印幅宽

产品参数 产品尺寸图

ELS191101AD

750mm

1060mm

1385mm

Epson SureColor T5480M大幅面彩色喷墨打印机

SureColor T5480M

36英寸/914mm（A0+）

支架 标配

打印方式

喷嘴数量 800个喷嘴/色 （x4色）

操作方式 4.3英寸彩色触摸屏

最大打印分辨率

最小墨滴尺寸

打印速度 22s/A1 线条图

墨水

墨盒容量

走纸方式 摩擦走纸

卷纸 宽254mm~914mm

纸轴内径 2英寸/3英寸

纸轴最大外径 170mm

纸厚度

单页纸 宽210mm~914mm

接口

控制代码

内存 1GB

环境条件
温度

湿度

电气规格

尺寸 / 重量

AC 100-240V  50/60Hz

打印机驱动

2400 x 1200 dpi

4.0pl

Epson PrecisionCoreTM Micro TFP微
压电喷头（智能墨滴变换技术）

爱普生“活的色彩XD2”颜料墨水
（青，洋红，黄，粗面黑）

110ml/350ml

0.3mm以下

Super-Speed USB3.0接口，100Base-TX/1000Base-T 
以太网接口，Air Print无线打印

ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL

运行 10℃-35℃；储存 -20℃-40℃

运行 20%-80%；储存 5%-85%

长：1385mm  宽：750mm
高：1060mm  重：88kg

系统支持Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP           
Mac OS X 10.6.8或更高

功率

运行 38w

待机

关机

噪音

约13w

0.25w

选件

约50dB（A）

卷纸轴（36英寸） C12C933311

粗面黑色 110ml：C13T41U580
350ml：C13T41K580

产品参数

墨水
青色

耗材

洋红色

黄色

维护箱 C13T699700

切纸刀

包装清单

保修

C13S902007

C13S400064

110ml：C13T41U280
350ml：C13T41K280

110ml：C13T41U380
350ml：C13T41K380

110ml：C13T41U480
350ml：C13T41K480

打印机及驱动光盘，支架，初始化墨盒，电源线，
用户指南，维护箱

一年免费上门服务，含打印头（具体以产品保修卡为准）

无边距打印托
垫替换工具包

*1 最大扫描速度因文件保存类型和扫描分辨率不同而异，此处引用的是以200dpi扫描。

*2 数据来源于爱普生大幅面实验室，此最快复印速度可能因文件内容及用户不同设置而异。

技术规格

扫描宽度

最大扫描长度

原稿厚度

CIS技术（RGB滤镜）

36英寸/914mm(A0+)

30.5米

0.8毫米

灰度扫描 ： 高达7.5英寸/秒

彩色扫描 ： 高达4.5英寸/秒

光学分辨率: 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

双LED光源

黑白复印：高达38秒/A1

彩色复印：高达44秒/A1

PDF, PDF加密文档, TIFF（黑白多页）, JPEG

可扫描至邮件，USB存储器，FTP网络文件夹或至本打印
机进行复印

扫描分辨率

扫描存储格式

扫描共享方式

原稿送纸方式

扫描光源类型

复印分辨率

扫描速度*1

复印速度*2

扫描仪参数

备注：
    本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更，
    恕不另行通知。
*   上部进纸/下部出纸

光学分辨率: 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi


